Andamios de trabajo
Andamios de madera

Dimensiones / requisitos técnicos
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(andamio de carpinteria)

Realizacion
constructiva

- Refuerzo /
arriostramiento

Las escalas individuales
se han de unir entre si
mediante un
arriostramiento horizontal

que al mismo tiempo sirve

como barandilla de pecho,
y mediante un
arriostramiento diagonal
mediante tornillos. Los
arriostramientos
diagonales se han de
llevar desde el extremo
superior del andamio de
forma continuada hasta la
cercania del techo de
proteccioén o hasta una
altura de aprox. 3,0m
por encima de la
superficie de apoyo.

Los andamios han de
ser arriostrados
profesionalmente y de
forma suficiente y han
de ser unidos
firmemente con el
edificio, exceptuando
cuando se trata de
andamios
independientes. Queda
prohibido fijar andamios
en partes del edificio
que estén en mal
estado.

- Cada una de las piezas

ha de ser fijada o atada,
para que no pueda
desplazarse en su
utilizacién normal.

Los elementos
utilizados como
construcciones
auxiliares o medios de
proteccién como
andamios, se han de
prever, calculary
ejecutar siguiendo las
instrucciones de las
autoridades de la
prevision laboral o, en
caso de no existir las
mismas, segln las
normativas, hojas de
instrucciones 'y
regulaciones del ramo
normalmente habituales
o recomendadas en
Bélgica.

Andamios de fachada

- de forma cruzada en los
campos finales y en
cada segundo campo
de andamio, de manera
continuada hasta el
poste de la barandilla
del nivel més alto del
andamio

Andamios interiores

- de forma cruzada en
ambas direcciones,
continuado y en cada
campo de andamio

- arriostramiento
horizontal continuo a la
altura de los puntos de
arranque de los
travesafios cruzados

Andamios de fachada

segun ejecucion

detallada, por ej.
arriostramiento cruzado

cruzado en ambas
direcciones, continuo
horizontal y vertical;
travesafos laterales y
longitudinales

arriostramiento
horizontal continuo a la
altura de los puntos de
arranque de los
travesafios cruzados

Arriostramiento mediante
refuerzos diagonales o
medidas equivalentes

Segun estética
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